
Indicada para operações marítimas em 
geral, tais como implantação, deslocamento, 
manutenção e rodízio de boias de sinaliza-
ção náutica (boias utuantes ou articula-
das) e seus sistemas de fundeio, serviços de 
mergulho e carga/descarga de materiais.

Utilizada em operações como monta-
gens de estruturas portuárias, em 
içamento e reboque de estruturas 
submersas (cascos soçobrados, poitas, 
âncoras, derrelitos, rochas, entre 
outras) e adaptada para levantamen-
tos hidrográficos em geral (batimetria, 
sísmica, sonografia, instrumentação 
oceanográfica, etc). 



Tipo de embarcação: rebocador

Área de navegação: mar aberto

Atividade/serviço: Apoio marítimo

Casco: aço

Comprimento: 18,75 m

Boca: 5,00 m

Calado: 1,55 m

Calado carregado: 1,63 m

Gerador: 125 Kva

Propulsão:  2 Dsi 12 Scania

Velocidade de navegação: 10 nós

Capacidade de içamento de carga: 15 

tons

Construção: 2014

Autonomia: 15 dias

VANTAGENS

• Pórtico móvel na popa, permitindo 
içamento de carga até 15 toneladas; 

• Embarcação com bastante espaço, 
permitindo execução de diversos 
levantamentos hidrográficos com vários 
equipamentos simultaneamente;

• Embarcação habilitada pela DPC para 
atividades de mergulho, conforme 
NORMAM 222;   

• Estação de trabalho para análise e 
processamento de dados em tempo real, 
proporcionando agilidade na entrega dos 
resultados. Alta autonomia possibilitando 
longas expedições em mar aberto em 
regime de embarque (24h/dia); 

• Embarcação robusta e segura, habilitada 
para mar aberto, permitindo operações 
distantes da linha de costa.

EMBARCAÇÕES

+55 27 3208-4256
+55 27 98132-0004
umisan.com.br
umisan@umi.com.br
comercial@umi.com.br
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